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Características técnicas: Altura ajustable 45 cm - Peso 
50 kg máximo soportado – Altura de pizarra soportada 113-155 
cm – Dimensión  Mínima (W x H x D) 100 x 207 x 68,5 cm Dimensión  
Máxima (L x A x.. P) 100 x 252 x 68,5 cm. Accesorios opcionales: 
gabinete de seguridad para portátiles y accesorios. Soporte 
completo para la fijación del soporte (código ASN-SRE). 

Fabricado en acero para ordenador portátil de 10 “a 19” se puede 
utilizar, cuando esta abierto, como una estantería de apoyo. Ideal 

para la protección de los equipos informáticos.

Soporte universal para Pizarra 
Interactiva Multi touch (IWB), 
con motor eléctrico regulable y 
comando a distancia. Disponible 
con un brazo de proyector de 
tiro corto (código SRE-ST) o con 
soporte para vídeo proyector 
óptico ultra corto (código SRE-
UST). La fijación de la Pizarra 
Interactiva Multimedia es por 
medio de soportes metálicos. 
Facilita el trasladado de una 
habitación a otra a través de las 
ruedas, dos de ellas con auto 
bloqueo, sin tener que quitar el 
proyector gracias a la rotación del 
brazo/soporte. Compatible con 

todas las pizarras, de 78 “ a 
105”.
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